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Profils 41/21 et 41/41

Réf. Clim Cash

SURA05220 41x21 2000 2 mm 5

SURA05221     41x21 3000 2 mm 5 

SURA05240     41x41 2000 2 mm 5

SURA05343     41x41 3000 2 mm 5

mm

Support 41/41

Réf. 
Clim Cash

SUCO01862 41x41 300 2,5 mm

SUCO01863 41x41 450 2,5 mm 

SUCO01864 41x41 600 2,5 mm 

mm

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Clips métalliques autoadhésifs pour isolant

Profils percés

Supports percés

Avantage
• Mise en œuvre rapide.

Caractéristiques
• Longueur : 19, 32 et 63 mm.
• Clips : boîte de 500 pièces.
• Rondelles de fixation : livrées avec les clips.

Réf. Clim Cash Désignation 

CLAA032500 CLIPS AUTO ADHESIFS 32MM (BTE 500)

CLAA063500 CLIPS AUTO ADHESIFS 63MM (BTE 500)
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Réf. Clim Cash Désignation 

CLAA032500 CLIPS AUTO ADHESIFS 32MM (BTE 500)

CLAA063500 CLIPS AUTO ADHESIFS 63MM (BTE 500)

Écrou profil avec ressortSupport articulé

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUMU01814 Support mural 
articulé pour rail 41x21-41x41

Écrou Top Grip pour profil

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUEC07608  Long/ressort long M-8 41x41

SUEC07610  Long/ressort long M-10 41x41

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUEC07008 M-8x40 41x21-41x41

SUEC07010 M-10x40 41x21-41x41

Rotule

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUMU01816
Support mural 
rotule articulé pour 
rail

41x21-41x41

Assembleur de profils

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUEU01422 Eclisse en U 
assembleur rail 41x41 41x21-41x41

Plaque U avec vis

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUPL01428 M8x40 41x21-41x41

Écrou profil sans ressort

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUBO07804 Nut/Écrou M-8 41x21-41x41 

SUBO07004 Nut/Écrou M-10 41x21-41x41 

Équerre union

Pont union

Réf. 
Clim Cash Code Désignation Dimensions

SUOM01401 1124100402 Pont union 5 trous 41x41

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUEQ01230 Union 45° 2 trous 41x21-41x41

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Accessoires profils percés

Support base rectangulaire « U » 

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUMU03300 Support base A 41x21-41x41

Étrier de fixation

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUCR01701 U-Étrier 41x21-41x41

Équerre renforcée  

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUEQ01207 Square 90º 41x21-41x41

Équerre union 90º  

Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUEQ01201 Union 90° 2 trous 41x21-41x41

SUEQ01204 Union 90° 4 trous 41x21-41x41

Plaque union  Réf. 
Clim Cash Désignation Dimensions

SUEP01186 union 4 trous 41x21-41x41

Plaque Union



Tige filetée Din 975

Accessoires profils percés (suite)

Bouchons plastiques pour profils
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Réf. Clim Cash Désignation

TIFI00801 TIGE FILETEE ACIER ZINGUE M-8 LG-1M M-8 1.000

TIFI00802 TIGE FILETEE ACIER ZINGUE M-8 LG-2M M-8 2.000

TIFI01001 TIGE FILETEE ACIER ZINGUE M-10 LG-1M M-10 1.000

mm

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation 

SUEQ01203 EQUERRE 90° A 3 TROUS POUR RAIL

Plaque union

Réf. Clim Cash Désignation 

SUPL48401 PLAQUE VEROU U+VIS.M-8X40 POUR RAIL

Plaque U avec Vis

Réf. Clim Cash Désignation 

SUUC08204 UNION DE CONDUIT M-8X20 32*20 (UNITÉ)

Union de conduit

Description
Fabriqué en acier galvanisé. Jonction de connexion 
pour profils. Fourni avec trous centrales pour la fixation 
du profil à travers de vis hexagonales et écrous. 
Facilite la jonction et l’alignement des profils.

Description
Fabriqué en acier galvanisé. Vis profilées pour la fixation 
des colliers ou autres éléments sur les profilés perforés ou 
les supports perforés. Composé d’un écrou en losange et d’un 
boulon M-8X40 à rivetage non rotatif et d’une rondelle en « U ».
Il est monté sur le profilé en le faisant coulisser latéralement, 
ou bien en ouvrant le profilé par rotation hélicoïdale. 
Le montage de la vis sur le rail est beaucoup plus sûr et résistant 
grâce à sa forme en « U ».

Description
Fabriqué en acier zingué. Épaisseur attache 2,5 mm. 
Vis de serrage type Philips et tête hexagonal, filetage M-8×25. 
Particulièrement pour le montage et union du profil 
employé dans les conduites de ventilation rectangulaires.

Réf. Clim Cash Désignation 

SUBO41212 BOUCHON PLASTIQUE 41X21 POUR RAIL

SUBO41412 BOUCHON PLASTIQUE 41X41 POUR RAIL

Description
Fabriqué en polypropylène. Bouchon femelle, dans lequel s’introduit le profil, 
facilitant son ajustement et fixation. 
Gamme de dimensions pour profils : 41/21 et 41/41. 
Il donne une meilleure qualité de finition dans l’installation. 
Évite les possibles coupures par friction.



Étrier de fixation pour poutre IPN/IPE

Supportages câbles
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Réf. Clim Cash Désignation

TIFI00801 TIGE FILETEE ACIER ZINGUE M-8 LG-1M M-8 1.000

TIFI00802 TIGE FILETEE ACIER ZINGUE M-8 LG-2M M-8 2.000

TIFI01001 TIGE FILETEE ACIER ZINGUE M-10 LG-1M M-10 1.000

Réf. Clim Cash Désignation 

SUBO41212 BOUCHON PLASTIQUE 41X21 POUR RAIL

SUBO41412 BOUCHON PLASTIQUE 41X41 POUR RAIL

Réf. Clim Cash Désignation ø
AGTI01001 AGRIP-TIGE D-11 (SERRE POUTRE) 10 11 2500 N

Poids
Max

Jeu silenblocks  

Installation
• Couper le câble à la longueur désirée
• Passer le câble à travers le zip-clip et tirer suffisamment de câble pour le passer autour du point 

d’ancrage
• Repasser le câble dans le zip-clip et tirer sur au moins 15 cm après la sortie du zip-clip
• Passer l’autre extrémité du câble à travers le zip-clip dans la direction de la flèche
• Ceinturer l’objet à suspendre avec le câble puis repasser à travers le zip-clip
• Vérifier que la cale soit bien engagée sur le câble en poussant sur la broche de réglage en sens 

inverse de la flèche

Applications
• Pour ceinturer les éléments de structure ou 

support
• Compatible avec une large gamme d’accessoires
• Chambres froides
• Systèmes en trapèze
• Disponible avec un câblé INOX pour les 

applications spécialistes

Informations techniques
• Système à réglage intégré
• Aucun repérage sur chantier
• Solution idéale pour longues retombées de câble
• Produits en surplus peuvent être réutilisés
• Seul un coupe câble est nécessaire
• Possibilité de ceinturer directement les applications ou de compléter le système avec un choix d’accessoires
• Câble fourni dans un carton de distribution – plus de câble en vrac

Clip standard

Réf. 
Clim Cash Désignation CPS COND.

ZCCA05001 100 MTR BOBINE DE CÂBLE S DANS UN CARTON DISTRIBUTEUR 50 kg 1

ZCCL01201 CLIP DE FIXATION FRKL100 50 kg 10

FRKL100

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES



Supportages câbles (suite)
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CROCHET SANS CHEVILLE GRIHK GRIPPLE

 Idéal pour s’ancrer sous dalle béton pleine ou dalle béton alvéolée.

 Crochet sans cheville (GRIHK)

PI-24-FRE

www.gripple.com

>Max
kg/lbs

>60°

>60° >60°

1. Percez un trou de Ø8 mm 
et d’au moins 30 mm de 

profondeur. 

2. Placez l’outil adapté sur le 
crochet. 

3. À l’aide du marteau, enfoncez 
le crochet dans le trou, en laissant 
dépasser 15-20 mm à la surface. 

4. Attachez la suspension 
au crochet. 

1 2 3 4

 AVANTAGES

• En Inox A2

• Les deux extrémités du crochet se fixent dans le 
 béton et empêchent tout arrachement

• Charge maximale d’utilisation de 45 kg, coefficient 
 de sécurité 3:1

• Pour l’installation, utilisez l’outil

• Essais de traction réalisés par le CSTB, rapport 
 EEM 08 26010248 du 15 janvier 2008, par analogie 
 au guide d’agrément technique ATE ETAG 001 
 « chevilles métalliques pour béton ». Testé dans un 
 béton non fissuré type C20/25

 INFORMATIONS IMPORTANTES
1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. 
Si vous craignez que les matériaux du support n’offrent pas une résistance 
suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple. 
La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne 
responsable de l’installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu 
responsable.

2. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au 
moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés 
en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d’experts. Il est donc 
de la responsabilité de l’utilisateur de tenir compte des données précisées en 
fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l’utilisation prévue des 
produits concernés.

3. Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d’ordre général, 
mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l’utilisateur sera seul 
responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.

4. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les 
instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d’utilisation fournies et 
publiées par le fabricant Gripple.

 INSTALLATION

 SPÉCIFICATIONS PRODUIT  ATTENTION

Il existe de nombreux types de bétons avec différentes 
propriétés d’ancrage. Avant toute installation, assurez-
vous que le béton soit compatible avec cet ancrage.

Outil de pose

A

B

C

A (mm) B (mm) C (mm)

13 50 9

30 mm 
mini

Ø 8 mm

20 mm max

30 mm min

La politique Gripple étant basée sur le développement 
et l’innovation continus, nous nous réservons le droit de 
modifier certaines spécifications sans notification préalable.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email frinfo@gripple.com

 Idéal pour s’ancrer sous dalle béton pleine ou dalle béton alvéolée.

 Crochet sans cheville (GRIHK)

PI-24-FRE

www.gripple.com

>Max
kg/lbs

>60°

>60° >60°

1. Percez un trou de Ø8 mm 
et d’au moins 30 mm de 

profondeur. 

2. Placez l’outil adapté sur le 
crochet. 

3. À l’aide du marteau, enfoncez 
le crochet dans le trou, en laissant 
dépasser 15-20 mm à la surface. 

4. Attachez la suspension 
au crochet. 

1 2 3 4

 AVANTAGES

• En Inox A2

• Les deux extrémités du crochet se fixent dans le 
 béton et empêchent tout arrachement

• Charge maximale d’utilisation de 45 kg, coefficient 
 de sécurité 3:1

• Pour l’installation, utilisez l’outil

• Essais de traction réalisés par le CSTB, rapport 
 EEM 08 26010248 du 15 janvier 2008, par analogie 
 au guide d’agrément technique ATE ETAG 001 
 « chevilles métalliques pour béton ». Testé dans un 
 béton non fissuré type C20/25

 INFORMATIONS IMPORTANTES
1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. 
Si vous craignez que les matériaux du support n’offrent pas une résistance 
suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple. 
La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne 
responsable de l’installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu 
responsable.

2. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au 
moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés 
en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d’experts. Il est donc 
de la responsabilité de l’utilisateur de tenir compte des données précisées en 
fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l’utilisation prévue des 
produits concernés.

3. Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d’ordre général, 
mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l’utilisateur sera seul 
responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.

4. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les 
instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d’utilisation fournies et 
publiées par le fabricant Gripple.

 INSTALLATION

 SPÉCIFICATIONS PRODUIT  ATTENTION

Il existe de nombreux types de bétons avec différentes 
propriétés d’ancrage. Avant toute installation, assurez-
vous que le béton soit compatible avec cet ancrage.

Outil de pose

A

B

C

A (mm) B (mm) C (mm)

13 50 9

30 mm 
mini

Ø 8 mm

20 mm max

30 mm min

La politique Gripple étant basée sur le développement 
et l’innovation continus, nous nous réservons le droit de 
modifier certaines spécifications sans notification préalable.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email frinfo@gripple.com

Installation

• Percez un trou de Ø8 mm et  
d’au moins 30 mm de profondeur.

• Placez l’outil adapté sur le crochet.
• À l’aide du marteau, enfoncez le crochet  

dans le trou, en laissant dépasser  
15-20 mm à la surface.

• Attachez la suspension au crochet.

Informations techniques

• En Inox A2
• Les deux extrémités du crochet se fixent dans le 

béton et empêchent tout arrachement
• Charge maximale d’utilisation de 45 kg, coefficient 

de sécurité 3:1
• Pour l’installation, utilisez l’outil
• Essais de traction réalisés par le CSTB, rapport 

EEM 08 26010248 du 15 janvier 2008, par analogie 
au guide d’agrément technique ATE ETAG 001 
« chevilles métalliques pour béton ». Testé dans un 
béton non fissuré type C20/25

 Idéal pour s’ancrer sous dalle béton pleine ou dalle béton alvéolée.

 Crochet sans cheville (GRIHK)

PI-24-FRE

www.gripple.com

>Max
kg/lbs

>60°

>60° >60°

1. Percez un trou de Ø8 mm 
et d’au moins 30 mm de 

profondeur. 

2. Placez l’outil adapté sur le 
crochet. 

3. À l’aide du marteau, enfoncez 
le crochet dans le trou, en laissant 
dépasser 15-20 mm à la surface. 

4. Attachez la suspension 
au crochet. 

1 2 3 4

 AVANTAGES

• En Inox A2

• Les deux extrémités du crochet se fixent dans le 
 béton et empêchent tout arrachement

• Charge maximale d’utilisation de 45 kg, coefficient 
 de sécurité 3:1

• Pour l’installation, utilisez l’outil

• Essais de traction réalisés par le CSTB, rapport 
 EEM 08 26010248 du 15 janvier 2008, par analogie 
 au guide d’agrément technique ATE ETAG 001 
 « chevilles métalliques pour béton ». Testé dans un 
 béton non fissuré type C20/25

 INFORMATIONS IMPORTANTES
1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. 
Si vous craignez que les matériaux du support n’offrent pas une résistance 
suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple. 
La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne 
responsable de l’installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu 
responsable.

2. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au 
moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés 
en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d’experts. Il est donc 
de la responsabilité de l’utilisateur de tenir compte des données précisées en 
fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l’utilisation prévue des 
produits concernés.

3. Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d’ordre général, 
mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l’utilisateur sera seul 
responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.

4. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les 
instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d’utilisation fournies et 
publiées par le fabricant Gripple.

 INSTALLATION

 SPÉCIFICATIONS PRODUIT  ATTENTION

Il existe de nombreux types de bétons avec différentes 
propriétés d’ancrage. Avant toute installation, assurez-
vous que le béton soit compatible avec cet ancrage.

Outil de pose

A

B

C

A (mm) B (mm) C (mm)

13 50 9

30 mm 
mini

Ø 8 mm

20 mm max

30 mm min

La politique Gripple étant basée sur le développement 
et l’innovation continus, nous nous réservons le droit de 
modifier certaines spécifications sans notification préalable.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email frinfo@gripple.com

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Description
L’utilisation d’un système de suspension par câble 
offre de nombreux avantages :  
• Système à réglage intégré – Aucun outil nécessaire 
   pour le réglage
• Facile à transporter
• 100 mètres de câble est équivalent à 33 x 3 mètres 
    de tige filetée
• Facile à manier
• Coupe à froid, pas besoin de permis de travail à chaud
• Réduction des vibrations
• Réduction du coût de la main d’oeuvre
• Réduction des risques d’accidents
• Esthétique – faible impact visuel
• Réduction du nombre de composants 
   (Boulon, écrou, rondelle, platine…)

Zip-Clip en haut  
et en bas
Idéal pour : 
longues suspensions

Boucle complète
Idéal pour : 
espaces restreints

Joint en ligne
Idéal pour : 
espaces restreints

Butée
Idéal pour : 
création d'un support
type trapèze ou utilisation 
d'un zip-clip en tant que
butée.
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ANNEAU M8 FORET BÉTON SDSPINCE COUPE-CÂBLE

STRUT-LOCK  SYSTEME TRAPEZE M8

Réf. Clim Cash Désignation 

GPCR10051 CROCHET + OUTIL 45 KG COEF 3:1 (100.U)

GPPC00101 PINCE COUPE-CÂBLE

ANNE08004 ANNEAU M-8 (SACHET -4)

FOBE05110 FORET BÉTON SDS D-05 X 110

FOBE06110 FORET BÉTON SDS D-06 X 110

FOBE08160 FORET BÉTON SDS D-08 X 160

FOBE10160 FORET BÉTON SDS D-10 X 160

FOBE12160 FORET BÉTON SDS D-12 X160

FOBE14210 FORET BÉTON SDS D-14 X 210

ZCFB00501 FIX BAC ACIER ZIP-CLIP 1-5MM (BTE 10)

ZCFB00701 FIX BAC ACIER ZIP-CLIP 5-7MM (BTE 10)

ZCPL08201 PLAQUE CARRE M8 ZIP-CLIP (BTE 10)

ZCSL08201 STRUT LOCK M8 ZIP-CLIP 45KG (BTE 10)

ZCFB00501 FIX BAC ACIER ZIP-CLIP 1-5MM (BTE 10)

ZCFB00701 FIX BAC ACIER ZIP-CLIP 5-7MM (BTE 10)

ZCPL08201 PLAQUE CARRE M8 ZIP-CLIP (BTE 10)

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Description
STRUT-LOCK est le système autobloquant vérrouillable pour les installations à simple ou 
multi-niveaux pour le génie climatique et électrique.
Lors d’une installation avec un câble Zip-Clip, le système permet d’atteindre un ratio de 
sécurité 5 :1, avec une charge de 45Kg par câble.
 
Applications
• Trapèze simple
• Trapèze à multi-niveaux
• Rail 41x41 et 41x21
• Compatible avec autre rails en s’assurant de l’utilisation du bon écrou

Installation
• Coupler le STRUT-LOCK avec la rondelle et l’écrou à rail.
• Positionner l’assemblage à l’emplacement souhaité.
• Serrer le montage en place à la l’aide d’une clé de 15mm. Tourner dans le sens horaire.
• Dévisser le collier de verrouillage. Ne pas dévisser complètement. Appuyer sur le piston.
• Insérez le câble à travers le piston par le haut du dôme.
• Visser le collier de verrouillage.

Options de Fixations

Embout boucle
pour former un ceinturage
autour d’une poutre.

Embout béton M6- Certifié 
ETA
Adapté pour béton fi ssuré 
et non fissuré.

Embout piton M8x60
à coupler avec un embout fileté 
femelle. Assurez-vous que la 
fixation soit compatible pour 
compléter l’installation.

A B C



Cheville polyamide
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation 

COEL918100 COLLIER ELECT 9X180 POLY-12 (BTE-100)

COEL926100 COLLIER ELECT 9X260 POLY-12 (BTE-100)

COEL935100 COLLIER ELECT 9X350 POLY-12 (BTE-100)

Description
• Collier d'installation polyamide 12
• Reprise d'humidité : < 1 % 
• Température d'utilisation : de -45°C à +85°C 
• Température maximale admissible : +120°C pour brèves périodes 
• Tenue à la flamme : UL 94 Classe HB 
• Rigidité diélectrique : 28 000 volts/mm COLLIER

Description
• Chevilles à embase noir pour collier d'installation 
• Polyamide 12 
• Facilité de montage 
• Installation intérieure et extérieure 
• Pour la fixation de câbles et tubes 
• Application à tout type de mur et plafond maçonnerie 
• Diamètre fixation : 7 mm  
   - matériaux tendres : trou de Ø7 mm 
   - matériaux durs : trou de Ø8 mm 
• Profondeur de perçage : 35 mm 
• Dimensions : 35 X 10 mm 
• Largeur maxi du collier : 9 mm

Réf. Clim Cash Désignation Boîte de

CHCE00112 CHEVILLE COLLIER ELECT POLY-12 100

Collier de serrage nylon



Cheville douille métallique
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Réf. Clim Cash Désignation 

COEL918100 COLLIER ELECT 9X180 POLY-12 (BTE-100)

COEL926100 COLLIER ELECT 9X260 POLY-12 (BTE-100)

COEL935100 COLLIER ELECT 9X350 POLY-12 (BTE-100)

Réf. Clim Cash Désignation Boîte de

CHCE00112 CHEVILLE COLLIER ELECT POLY-12 100

L : Longueur de la cheville (mm)
      Profondeur d’ancrage nominale (mm)

h1 : Profondeur de perçage (mm)

dcut : Diamètre de perçage (mm)

f : Longueur du filetage interne (mm)

• Fixations lourdes dans béton de faible épaisseur
• Profondeur d’ancrage réduite
• Cheville acier résistante au feu
• Contrôle de l’expansion par l’outil de pose
• Compatibles avec vis et tiges filetées au pas métrique

Caractéristiques

Matériaux

Charges indicatives moyennes de rupture (en kg)

Schéma technique

Mise en œuvre

Outil de pose

Béton Pierre/Parpaing 
plein

Brique pleine

Type M8

Traction 480

Cisaillement 360

Réf. 
Clim Cash Désignation Boîte de L h1 dcut f

CHDM08008 CHEVILLE DOUILLE METAL M-8 (BTE 100) 100 30 30 10 13

CHDM08010 CHEVILLE DOUILLE METAL M-8 (SCH 10) 10 30 30 10 13

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES



Cheville douille laiton
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. 
Clim Cash Désignation Boîte 

de L h1 dcut

CHDL08008 CHEVILLE DOUILLE LAITON M-8 (SCH 10) 10 30 40 10

• Fixations lourdes dans béton de faible épaisseur
• Profondeur d’ancrage réduite
• Cheville acier résistante au feu et à la corrosion longue durée
• Expansion facile (sans outil de pose) par vissage de vis ou tige filetée
• Compatibles avec vis et tiges filetées au pas métrique

L : Longueur de la cheville (mm)
      Profondeur d’ancrage nominale (mm)

h1 : Profondeur de perçage (mm)

dcut : Diamètre de perçage (mm)

Caractéristiques

Matériaux Schéma technique

Mise en œuvre

Béton Pierre/Parpaing 
plein

Brique pleine

Charges indicatives moyennes de rupture (en kg)
Type M8

Béton 800

Pierre/ Parpaing plein 800

Brique pleine 630



Cheville nylon

Cheville acier suru

Cheville acier ralfa
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Réf. 
Clim Cash Désignation Boîte 

de L h1 dcut

CHDL08008 CHEVILLE DOUILLE LAITON M-8 (SCH 10) 10 30 40 10

L : Longueur de la cheville (mm)
      Profondeur d’ancrage nominale (mm)

h1 : Profondeur de perçage (mm)

dcut : Diamètre de perçage (mm)

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Description
Cheville universelle nylon 10 x 50 mm D= vis 6-8 mm (x 50). 
Pour fixer : étagères, tringles à rideaux, plinthes, interrupteurs électriques, 
goulottes, luminaires, colliers, porte-serviettes, miroirs, porte-savons, etc… 

La conception innovante de la cheville multi-matériaux UX assure une mise en 
œuvre confortable et une fixation durable. 
La cheville saura garantir une tenue et une mise en œuvre rapide et fiable 
quel que soit le type de mur et de matériau. Dans les matériaux pleins, la tenue 
est assurée par l'expansion de la cheville contre les parois du forage, et dans les 
matériaux creux ou en plaques (carton plâtre par ex.), par verrouillage de forme.

Description
Ces chevilles sont utilisées pour les charges lourdes. 
Elles peuvent supporter 450 kg  par cheville. 
Ces chevilles acier se positionnent sur des murs en béton. 

Toutes fixations dans le béton et les matériaux pleins : 
garde-corps, portiques, pièces en acier,…
• Pour charge lourde 
• Ø8mm 
• Longueur totale 80mm 
• Perçage Ø10mm
• Charge de rupture 450 kg 
• Sachet de 4

Réf. Clim Cash Désignation Boîte de

CHAS088004 CHEVILLE ACIER SERRU M-8L (SACHET-4) 4

Réf. Clim Cash Désignation Boîte de

CHNY10050 CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE D-10 50

Description
Toutes fixations dans le béton et les matériaux pleins : 
garde-corps, portiques, pièces en acier, ... 

• Cheville métallique à expansion pour matériaux pleins.
• Acier 8,8 haute qualité
• Expansion par vissage
• Ecrou et rondelle pré-montés

Réf. Clim Cash Désignation Boîte de

CHAR080004 CHEVILLE ACIER RALFA M-8 (SACHET-4) 4



Colliers isophoniques M8 + M10

Feuillard perforé A25
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation  Ø mm

COIS10001     COLLIER ISOPHO 99-105 M8/10 (QTE-1) 100

COIS12501 COLLIER ISOPHO 124-129 M8/10 (QTE-1) 125

COIS16001 COLLIER ISOPHO 159-165 M8/10 (QTE-1) 160

COIS20001 COLLIER ISOPHO 199-205 M8/10 (QTE-1) 200

COIS25001 COLLIER ISOPHO 248-252 M8/10 (QTE-1) 250

COIS31501 COLLIER ISOPHO 313-329 M8/10 (QTE-1) 315

COIS35501 COLLIER ISOPHO 352-358 M8/10 (QTE-1) 355

COIS40001 COLLIER ISOPHO 395-404 M8/10 (QTE-1) 400

COIS45001 COLLIER ISOPHO 456-466 M8/10 (QTE-1) 450

COIS50001 COLLIER ISOPHO 496-506 M8/10 (QTE-1) 500

Existe jusqu’au diamètre 1250

Description
• Acier galvanisé.
• Livré en rouleau de 25 m.
• Suspension de conduits rigides.

Réf. Clim Cash Désignation 

BAGA25825 BANDE GALVA PERFO-8,5 25x0,8 25ML

BAGA25110 BANDE GALVA PERFO-8,5 25x1 10ML



Colliers monofils et plats
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Réf. Clim Cash Désignation 

BAGA25825 BANDE GALVA PERFO-8,5 25x0,8 25ML

BAGA25110 BANDE GALVA PERFO-8,5 25x1 10ML

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. 
Clim Cash Désignation  Ø (mm)

COLM01000 COLLIER MONOFIL COF D-100 (QTÉ-10) 100

COLM01250 COLLIER MONOFIL COF D-125 (QTÉ-10) 125

COLM01600 COLLIER MONOFIL COF D-160 (QTÉ-10) 160

COLM02000 COLLIER MONOFIL COF D-200 (QTÉ-10) 200

COLM02500 COLLIER MONOFIL COF D-250 (QTÉ-10) 250

COLM03150 COLLIER MONOFIL COF D-315 (QTÉ-10) 315

Réf. 
Clim Cash Désignation

COLU00600 COLLIER UNIVERSEL BX9 06X9MM 30ML

COLU00500 CAGE AX9 POUR COLLIER BX9 (BTE-50)

Application
• Fixation des conduits souples ou semi-rigides et de manchettes.

Description
Bande crantée BX9
• Feuillard acier inoxydable épaisseur 0,6 mm, largeur 9 mm.
• Livré dans dévidoir, rouleau de 30 m.

AX9
• Dispositif de verrouillage : cage à vis basculante en acier zingué, 
   vis à tête hexagonale fendue. 
• Livré en boîte de 50 pièces.

Application
• Collier monofil de serrage pour conduits souples ou semi-rigides et de manchettes.

Description
• Diamètre 63 à 500 mm. 
• Fil en acier zingué Ø2 mm.
• Vis de serrage tête hexagonale à empreinte cruciforme M4 x 60.
• Ecrou de blocage en acier zingué.

BANDES CRANTÉES

COLLIER DE SERRAGE



Plots antivibratiles

Supports sol antivibratiles
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Application
• Absorbe les vibrations : caissons, ventilateurs, CTA.
• Prévu pour des contraintes de compression seulement.
• Température d’utilisation : –40 à +70°C

Gamme
• PAVZ 80.

Description
Matériau :
- Partie élastomère : caoutchouc naturel noir.
- Pièce de raccordement : acier zingué.

Caractéristiques techniques

Désignation A ( mm) C ( mm) H ( mm) G B ( mm) d ( mm) S ( mm)

PAVZ 80 80 120 27 M8 100 8,2 3

Désignation Dureté (Shore A) Capacité de charge Fz (Kg)

PAVZ 80 60 ± 5 80

ØA

H
S

G

FzF

B
C

d Réf. Clim Cash Désignation 

SILE08027 SILENTBLOC PAVZ-80  D80XH27 (LES 4)

Réf. Clim Cash Désignation 

SRCA025131 SUPPORT RUB RB25-1 250X130XH95 (UNITÉ)

SRCA040131 SUPPORT RUB RB40-1 400X130XH95 (UNITÉ)

SRCA060131 SUPPORT RUB RB60-1 600X130XH955 (UNITÉ)

SRCA100131 SUPPORT RUB RB100-1 1000X130XH95 (UNITÉ)

Description
Ce lot de supports sont équipés d'une barre d'aluminium fixée 
dans la rainure sur la partie supérieure. 
Conviennent aux applications intérieures et extérieures. 
Supportent les pompes à chaleur, petites canalisations, 
gaines et chemin de câbles...



Anénomètre à hélice  

Plaque anti-vibration
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Réf. Clim Cash Désignation 

SILE08027 SILENTBLOC PAVZ-80  D80XH27 (LES 4)

Réf. Clim Cash Désignation 

SRCA025131 SUPPORT RUB RB25-1 250X130XH95 (UNITÉ)

SRCA040131 SUPPORT RUB RB40-1 400X130XH95 (UNITÉ)

SRCA060131 SUPPORT RUB RB60-1 600X130XH955 (UNITÉ)

SRCA100131 SUPPORT RUB RB100-1 1000X130XH95 (UNITÉ)

Réf. 
Clim Cash Désignation

ANTH893903 ANÉMOMÈTRE THERMO HYGRO À HÉLICE DECK912

ANTE04102 ANÉMOMÈTRE THERMO À HÉLICE TESTO 410-2

Mesure de vitesse d'air et de température ambiante

Sonde à hélice intégrée, diamètre 40mm

Calcul de la moyenne temporelle

Fonction Hold et affichage des valeurs Max./Min.

Calcul de la vitesse du vent (échelle de beaufort)

En plus du testo 410-1: Mesure d'humidité avec le capteur

capacitif testo stable à long terme

Anémomètre
à hélice

testo 410 – Anémomètre en
format de poche

m/s

°C

%HR

Les 2 anémomètres à hélice testo 410-1 et testo 410-2

mesurent la vitesse d’air.

Le testo 410-1 mesure la vitesse d'air et la température.

Il est l'appareil idéal pour des mesures ponctuelles sur des

bouches d'aération grâce à sa sonde à hélice 40 mm.

La détermination de la moyenne temporelle est également

possible. Le testo 410-1 possède un affichage éclairé.

Le capot de protection, la dragonne et l’étui ceinture

assurent un stockage en toute sécurité.

En plus de la mesure de la vitesse d'air et de la

température, le testo 410-2 mesure également l'humidité

ambiante. Le capteur capacitif breveté testo garantit des

mesures fiables. Ainsi, les conditions d'air ambiant peuvent

être contrôlées de manière sûre. Le point de rosée et de la

température humide sont calculés et affichés

automatiquement.

www.testo.fr

Illustration 1:1

Nous mesurons.

•  Mesure de vitesse d'air et de température ambiante
•  Sonde à hélice intégrée, diamètre 40 mm
•  Calcul de la moyenne temporelle
•  Fonction Hold et affichage des valeurs Max./Min.
•  Calcul de la vitesse du vent (échelle de beaufort)
• En plus du testo 410-1: mesure d'humidité avec 
   le capteur capacitif testo stable à long terme

Caractéristiques

Les 2 anémomètres à hélice testo 410-1 et testo 410-2 mesurent la vitesse d’air.
Le testo 410-1 mesure la vitesse d'air et la température. Il est l'appareil idéal pour des mesures ponctuelles sur 
des bouches d'aération grâce à sa sonde à hélice 40 mm. La détermination de la moyenne temporelle est également 
possible. 
Le testo 410-1 possède un affichage éclairé. Le capot de protection, la dragonne et l’étui ceinture assurent un stockage en toute 
sécurité. En plus de la mesure de la vitesse d'air et de la température, le testo 410-2 mesure également l'humidité ambiante.  
Le capteur capacitif breveté testo garantit des mesures fiables. Ainsi, les conditions d'air ambiant peuvent être 
contrôlées de manière sûre. Le point de rosée et de la température humide sont calculés et affichés automatiquement.

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation 

PLAV855131 PLAQUE ANTI-VIBRE PAVE-2  50X50XEP22MM

PLAV855133 PLAQUE ANTI-VIBRE PAVE-3  76X76XEP22MM

PLAV855135 PLAQUE ANTI-VIBRE PAVE-1  101X5101XEP22MM

Description
Plaque anti-vibration pour climatisation et pompe à chaleur : 
• Composé de néoprène et de polymère EVA. 
• Température d'utilisation : de -25 à +75°C. 
• Haute résistante à l’absorption. 
• Résistante aux acides, essences, huiles, hydrocarbures, cétones, etc…
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Vis autoperceuses 

Mise en oeuvre

TÊTE HEXAGONALE - ACIER CEMENTÉ ZINGUÉ

Choix de la tête
• Hexagonale : large, permet un couple de 

rotation élevé.

Choix de l’empreinte
• Hexagonale : couple de rotation élevé.
• Carrée : la vis tient à l’embout, diminution du 

risque de dérapage de l’embout au vissage, 
facilité de montage et de démontage.

Choix du matériau
• Acier cémenté zingué : pour tôles aluminium, 

acier, acier inoxydable fines.
• Acier INOX A2 : pour aluminium, bonne 

résistance à la corrosion.

Choix de la vis autoperceuse
• Montage simple, rapide et économique.
• Pas de perçage préalable.
• Pas de taraudage.
• Pas besoin d’outil de perçage ou de taraudage.
• Le diamètre de perçage est optimum puisqu’il     
   correspond exactement au diamètre du taraudage  
   de la vis assurant ainsi un assemblage parfait.
• Pas de décalage entre les deux trous des pièces  
   à assembler.
• Pas besoin d’éléments de sécurité supplémentaire  
   (rondelle blocante par exemple).
• Haute performance de perçage.
• Haute sécurité de processus.

Informations techniques

• Tôlerie 
• Calorifugeage
• Bardage 
• Façades
• Cabines de douche 
• Vérandas
• Abris de jardin 
• Appareils ménagers

• Carrosserie 
• Profilés
• Cadres de fenêtres         

et de stores
• Conduits d’aération       

ou de chauffage
• Etc.

Domaines d’utilisation

Tête hexagonale
Acier cementé zingué

ISO 15480 DIN7504 K

Réf. Clim Cash Désignation

VATH391350 VIS TH AUTOFOREUSE 3,9X13 (BTE-500)

VATH391903 VIS TH AUTOFOREUSE 3,9X19 (SCH-30)

VATH632501 VIS TH AUTOFOREUSE 6,3X25 (SCH-15)

VATH632525 VIS TH AUTOFOREUSE 6,3X25 (BTE-250)

VATH633801 VIS TH AUTOFOREUSE 6,3X38 (SCH-15)

Capacité d’assemblage 
Epaisseur des tôles à assembler.

Capacité de perçage 
La pointe foreuse de la vis doit avoir percé 
complètement les tôles avant que le premier pas du 
filetage ne les atteigne.

Résistance au cisaillement 
Résistance de la vis soumise à une traction 
tangentielle.

Résistance à la traction 
Résistance de la vis soumise à une traction axiale.

Caractéristiques



Vis hexagonale

Ecrou hexagonal
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Réf. Clim Cash Désignation

VATH391350 VIS TH AUTOFOREUSE 3,9X13 (BTE-500)

VATH391903 VIS TH AUTOFOREUSE 3,9X19 (SCH-30)

VATH632501 VIS TH AUTOFOREUSE 6,3X25 (SCH-15)

VATH632525 VIS TH AUTOFOREUSE 6,3X25 (BTE-250)

VATH633801 VIS TH AUTOFOREUSE 6,3X38 (SCH-15)

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation 

VHZI08201 VIS HEXAGO ZING M-8X20 (BTE-100)

VHZI10201 VIS HEXAGO ZING M-10X20 (BTE-100)

Réf. Clim Cash Désignation 

EHZI08205 ECROU HEXAGO ZING M-8 (BTE-200)

EHZI10105 ECROU HEXAGO ZING M-10 (BTE-100)

Description
Écrou hexagonal zingué M8, DIN 934 boîte de 200. 
Écrou hexagonal zingué M10, DIN 934 boîte de 100.

Description
Fabriquée en acier zingué. Fabriquée selon 
la Norme DIN 933. Gamme de dimensions : 
M-8 et M-10 x 20 mm de longueur. 
Indiquée pour la fixation d’accessoires 
de profils percés.

VIS HEXAGONALE

Description
Fabriquée en acier zingué. Fabriquée selon 
la Norme DIN 571. Gamme de dimensions : de 5×40. 
Jusqu’à 10×110. Qualité acier 4.6. 
Indiquée pour la fixation d’accessoires de profils, 
supports percés, supports, etc…

VIS HEXAGONALE DIN 571

Réf. Clim Cash Désignation 

VITG08601 VIS TIREFOND GALVA 8X60 (BTE-100)



Entretoise

Rondelle large
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Description
Entretoise D-8 x 30 

Réf. Clim Cash désignation 

ENTR083010 ENTRETOISE D-8 X 30 (SACHET-10)

Réf. Clim Cash désignation 

ROZI08205 RONDELLE LARGE M-8 ZINGUÉ (BTE-200)

ROZI10105 RONDELLE LARGE M-10 ZINGUÉ (BTE-100)

Description
Fabriquée en acier zingué, selon DIN 125. 
Accessoire pour le montage de tiges filetées, 
rails, supports, etc. 



Kit visserie

93

ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation 

KCHE08004 KIT CHEV DOUILLE 4XM8 + 12 ECR/RON (SACH-4)

KECR08020 KIT ÉCROUS M-8 + RONDELLES (PQT-20)

KVIS086040 KIT VIS 4X D8X60 +4 X CHEV (SACH-4)

KVIS086060 KIT VIS 6XD8X60 +6 X CHEV (SACH-6)

Réf. Clim Cash Désignation 

PATV08600 PATTE-VIS M8X60 (BTE-50)

Réf. Clim Cash Désignation 

PATV08151 PATTE-VIS AUTOFOREUSE M8X15 (BTE-100)

DOUM13045 DOUILLE POSE PATTE-VIS AUTOFOREUSE M-8

Filetage L (mm) l (mm) Finition

M8
20 10 Zing. blanc

20 * 15 Zing. blanc

Description
Kit de fixation composé de : 
chevilles, douilles, écrous, rondelles, vis.

Description
Fabriquée en acier zingué. 
Partie supérieure filetée en métrique M-8 ou M-10.
Partie inférieure, filetage laminé pour cheville nylon de 8 et 10mm. 
Idéal pour installations de colliers renforcés, isophoniques, etc. 

KIT DE FIXATION, KIT ÉCROUS, KIT VISSERIE

PATTE-VIS

PATTE-VIS AUTOFOREUSE ET DOUILLE POSE  PATTE-VIS AUTOFOREUSE



ÉLÉVATEUR MANUEL
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation 

ELGU351250 ELEVATEUR MANUEL GUIL ELC-720 125KG 3,5M

ELGU080400 PLATEAU ELEVATEUR GUIL BC-02/M 80X40

Modèle Hauteur max Charge max Hauteur replié Poids net

ELC-720 3,50 m 125 Kg 1,35 m 23,5 Kg



ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE
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ACCESSOIRES, CONSOMMABLES 
ET SUPPORTAGES

Réf. Clim Cash Désignation 

ELEV33120 ELEVATEUR ELEC PTABLE CM-340 120KG_3,3M

ELEV49090 ELEVATEUR ELEC PTABLE CM-520 90KG_4,9M

Modèle Hauteur 
de Base Hauteur de Levage Charge 

Admise Poids Mat Cotes
 Pieds fermés

Cotes
 Pieds ouverts

CM-340 970 mm 3,3  m 130 Kg à 3 m
120 Kg à 3,3 m 21 Kg 300 x 300 mm 1100 x 1000 mm

CM-520 1120 mm 4,9 m
140 Kg à 3 m
130 kg à 4 m
90 Kg à 4,9 m

38 Kg 380 x 380 mm 1400 x 1400 mm

Description
• Mât en aluminium - Série CM (tubes coulissants) 
• Utilisation immédiate sur chantier, mise en action en quelques secondes 
   sans outil.
• Utilisation possible sur sol en pente / escaliers grâce au réglage spécifique  
   des pieds CM 520 avec roues frein, CM 340 roues avec frein en option
• Moteur électrique 230 V monophasé à variateur de vitesse
• Utilisation possible si panne de courant par manivelle fournie (ou visseuse  
   sur accus, non fournie) 
• Limiteur de couple intégré, coupe le levage en cas de surcharge
• Plateau tournant à 360° avec blocage multi-positions
• Système spécial UPTER de réglage des pieds pour travail près du mur.
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LAMENTIN
2 Zone Acajou Californie
97232 Le Lamentin
0596 39 70 32 

MARTINIQUE

FORT-DE-FRANCE
Immeuble Corniche 3 
CC de Bellevue
Bd. de la Marne 
97200 Fort-de-France
0596 70 18 74 

DUCOS
Zone Cocotte Plaza
97224 Ducos
0596 39 11 25

ROBERT
Quartier Gaschette
97231 Robert
0596 74 29 95

GUADELOUPE

GUYANE
Z.I. COLLERY 5 
97300 Cayenne
0594 31 14 41
0594 31 51 74

Imm. Le Trèfle 
Voie verte ZAC Houelbourg 
3
97122 Baie-Mahault
0590 98 92 28


